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Abb. 0.1: Abbildung 7: Detailsansichten des Schadenspotenzials in der maximalen 

Flutausdehnung (Worst Case) 
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Abb. 0.2: Detailansicht des Gesamtschadenspotenzials (oben) und des zu erwarten-

den Schadens für HHThw (1) (unten) 
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Abb. 0.3: Detailansichten (2) und (3) für Schäden HHThw 
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Abb. 0.4: Zu erwartende Schäden nach „IPCC“ gesamte Küste (oben) und als Detailan-

sicht (1) (unten). 
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Abb. 0.5: Schäden nach „IPCC“: Detailansichten (2) und (3) 
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Abb. 0.6: Zu erwartende Schäden nach „Worst Case“ gesamte Küste (oben) und als 

Detailansicht (1) (unten). 
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Abb. 0.7: Schäden nach „Worst Case“: Detailansichten (2) und (3) 
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Abb. 0.8: Detailansichten „Betroffene Einwohner_innen pro m²“ (1) und (2). Maximale 

Betroffenheit („Worst Case“). 
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Abb. 0.9: Detailansicht Betroffene Einwohner_innen (3) (oben) und prozentualer Anteil 

der Schäden nach HHThw an Gesamtwerten der Kreise (unten). 



 

 

Anhang zur Schadenspotenzialanalyse für die deutsche Nordseeküste    |     13 

 

 

Abb. 0.10: Prozentualer Anteil der Schäden nach Worst-Case-Szenario an Gesamtwer-

ten der Kreise 
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